
ARDEX

VÅDRUMSGULVET
MK-godkendt betongulv 
til vådrum på træbjælkelag

I db i h jd  k  45 • Indbygningshøjde kun 45 mm
• Gangbar efter 3 timer
• Belægningsklar efter 1 døgn
• Ibrugtagning efter 2 døgn



ARDEX A35 Vådrumsgulv uden terrænbatts
Rockwool og Isover har begge indstillet produktionen af hårde terrænbatts, som indgik i 
opbygningen af den klassiske A35 vådrumskonstruktion.

På baggrund af henvendelser fra et stort antal entreprenører og rådgivere har ARDEX søgt 
og fået MK-godkendelse til at benytte en 19 mm krydsfinerplade over isoleringen. Detteog fået MK godkendelse til at benytte en 19 mm krydsfinerplade over isoleringen. Dette 
betyder, at der nu kan anvendes almindelige batts oven på indskudsbrædderne. 

Den lave

Krydsfinerpladen er monteret mellem bjælkerne, 
hvilket giver den laveste indbygningshøjde

Den enkle

Fra overkant krydsfinerplade udføres konstruktionen som beskrevet i vejledningen ARDEX 
A35 Vådrumsgulvet. Altså skal der udlægges en geotekstil i 2 lag ovenpå pladen, uanset 
om pladen ligger mellem bjælkerne eller ovenpå. Bemærk, at uanset valg af konstruktions-
type skal gulvafløb, opkanter m.m. udføres i overensstemmelse med omtalte vejledning. 

Krydsfinerpladen er monteret oven på bjælkerne, 
hvilket giver lettest forarbejdning
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Den klassiske
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Det klassiske A35 Vådrumsgulv med terrænbatts kan naturligvis stadig udføres i 
overenstemmelse med vores MK-godkendelse, hvis det er muligt at finde et lager med 
terrænbatts. Af brandhensyn er det ikke lovligt at anvende isolering af f.eks. polystyren  

Det klassiske A35 Vådrumsgulv på terrænbatts


