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                                                Information ARDEX AF 830

                                                
                                                    Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser med filtbagside samt til fast limning af tæppefliser med bagside af bitumen, væv, PVC eller PUR.

Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder op til 120 cm. Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser.

Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.

Emballage: 10 kg

DB varenr: 1894411
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                                                    Temperatur:

Ikke under 15 °C.

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75 %.

Afluftning:

20-30 min.

Monteringstid:

Ca. 3 timer.

Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.

Rengøring:

Før hærdning med vand.

Velegnet til kontorstole:

Ja, i henhold til EN 12529.

Velegnet til gulvvarme:

Ja.

Daglig rengøring:

Velegnet til shamponering og sprøjteekstraktion.
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                                                Downloads ARDEX AF 830

                                                
                                                    Datablad

Sikkerhedsdatablad

Miljøvaredeklaration (EPD)

Sustainability Data Sheet

M1 CERTIFIKAT

Emicode Licens
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                                                Forbrugsberegning ARDEX AF 830

                                                
                                                    Påføres med rulle.

Materialeforbrug: tæppefliser med filtbagside 120 – 140 g/m².

Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser
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Påføres med rulle. Materialeforbrug: 120 – 140 g/m²
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